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Fußschalter-Modi 
 

Die vier Fußschalter am HeadRush Gigboard können 
verwendet werden, um Modelle (Verstärker, Boxen oder 
Effekte) zu aktivieren oder zu umgehen sowie um Szenen, Rigs 
oder Setlisten auszuwählen. Die Fußschalter befinden sich 
immer in einem von vier Modi: Stomp, Rig, Hybrid und Setlist. 

So ändern Sie den Modus: 

1. Halten Sie Fußschalter 1 gedrückt. Wählen Sie dann aus 
den vier Fußschaltern aus, die den vier Modi entsprechen: 
Stomp, Rig, Hybrid und Setlist.  

2. Drücken Sie einen Fußschalter, um in diesen Modus zu 
gelangen. 

 

Stomp-Modus 

Fußschalter 1-4 entsprechen Modellen (Verstärkern, Cabs oder 
Effekten) bzw. Szenen in Ihrem Rig. Drücken Sie einen 
Fußschalter, um das Model zu aktivieren oder zu deaktivieren. 
 

Rig-Modus 

Die ersten 2 Fußschalter entsprechen den gespeicherten Rigs. 
Drücken Sie einen Fußschalter, um den Rig zu laden. 

Um die vorherige Bank von zwei Rigs zu zeigen, drücken Sie Fußschalter 3. 

Um die nächste Bank von zwei Rigs anzuzeigen, drücken Sie Fußschalter 4. 

Alternativer Rig-Modus 

Um die alternative Version des Rig-Modus aufzurufen, 
wechseln Sie auf Seite 2 der globalen Einstellungen und 
ändern Sie den Parameter 4 Rigs / Kein Halten auf Ein. 

Die Fußschalter 1-4 entsprechen den von Ihnen gespeicherten Rigs. Drücken Sie einen Fußschalter, um den Rig 
zu laden. 

Halten Sie den Fußschalter 2 gedrückt, um die vorherige Bank mit vier Rigs anzuzeigen.  

Halten Sie den Fußschalter 3 gedrückt, um die nächste Bank mit vier Rigs anzuzeigen. 

Hinweis: Im alternativen Rig-Modus können Sie nicht auf den Hands-Free-Modus oder den Looper zugreifen. 
 

Hybrid-Modus 

Die ersten beiden Fußschalter können zugewiesen werden, um 
ein Modell zu aktivieren oder zu deaktivieren, oder um eine 
Szene im aktuell ausgewählten Rig auszuwählen. 

Um zum vorherigen Gerät zu wechseln, drücken Sie Fußschalter 3. 

Um zum nächsten Gerät zu wechseln, drücken Sie Fußschalter 4. 
 

Setlist-Modus  

Um in die All Rigs-Setlist zu gelangen, drücken Sie 
Fußschalter 1. 

Um in die aktuell angezeigte Setlist zu gelangen, drücken Sie Fußschalter 2. 

Um die vorherige Setliste anzuzeigen, drücken Sie Fußschalter 3. 

Um die nächste Setliste anzuzeigen, drücken Sie Fußschalter 4. 
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USB Audio Settings (USB-Audioeinstellungen): 

Hinweis: Bitte laden Sie das komplette HeadRush Gigboard Benutzerhandbuch auf headrushfx.com herunter, um zu 
erfahren, wie Sie Ihre DAW konfigurieren. 
 

Wichtiger Hinweis für Windows-Benutzer: Bevor Sie das HeadRush Gigboard an Ihren Computer anschließen, laden 
Sie die erforderlichen Treiber von headrushfx.com/support herunter und installieren Sie sie. 

 

Sample Rate: Diese Einstellung bestimmt die Abtastrate des USB-Audiosignals: 44.1 kHz, 48.0 kHz oder 96.0 kHz. 
Denken Sie daran, dieselbe Abtastrate wie in Ihrer DAW zu wählen. Denken Sie auch daran, diese vor dem Öffnen 
Ihrer DAW einzustellen. 

USB Audio: Diese Einstellung legt fest, ob HeadRush Gigboard ein USB-Audiosignal über eine USB-Verbindung 
sendet. Tippen Sie auf On, um das Senden des USB-Audiosignals mit der ausgewählten Sample Rate zu 
aktivieren. Tippen Sie auf Off, um das USB-Audiosignal zu deaktivieren. (Um die Sample-Rate zu ändern, stellen 
Sie USB Audio zuerst auf Off, wählen Sie die richtige Sample-Rate, setzen Sie USB Audio  erneut auf On und 
starten Sie Ihre DAW neu.) 

USB Mode: Diese Einstellung legt fest, wie das HeadRush Gigboard sein Audiosignal über die USB-Verbindung 
sendet und wie seine Ausgänge funktionieren: 

• Live: Das Audiosignal wird sowohl an Ihren Computer als auch an die Ausgänge des HeadRush Gigboard 
gesendet. 

• DAW: Das Audiosignal wird nur an Ihren Computer gesendet. Die Ausgänge des HeadRush Gigboard sind 
deaktiviert, um beim Monitoring keine Latenz zu erzeugen. 

• Reamp: Ihr Computer sendet ein Audiosignal an das HeadRush Gigboard, welches es über das aktuelle 
Rig verarbeitet und an Ihren Computer zurücksendet. Die Ausgänge des HeadRush Gigboard sind 
deaktiviert, um beim Monitoring keine Latenz zu erzeugen.  
 

Assignments (Zuweisungen): 

Auto Assign: Diese Einstellung bestimmt, wie den Schaltern Modelle zugewiesen werden. Tippen Sie auf On, wenn 
Modelle beim Laden automatisch dem nächsten verfügbaren Schalter zugewiesen werden sollen. Tippen Sie auf 
Off, wenn Sie Modelle laden möchten, die keinem Schalter zugewiesen sind. Sie müssen sie manuell im Bildschirm 
Hardware Assign zuweisen.  

 

Expression Pedal / Ext Amp: 

Zehen-Schalter: Ändern Sie diesen Parameter auf Einrasten, wenn Ihr Expression-Pedal einen rastenden 
Zehenschalter verwendet, oder Momnt, wenn Ihr Expression-Pedal einen momentanen Zehenschalter verwendet. 

Pedalpolarität: Wenn es so scheint, als würde Ihr Expression-Pedal eine Bewegung in die falsche Richtung 
registrieren, können Sie diesen Parameter ändern, um die Pedalpolarität umzukehren. Wählen Sie zwischen 
Norm (normal) und Inv (invertiert).  

Ext Amp Polarität: Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr externer Verstärker die entgegengesetzten Meldungen 
empfängt, ändern Sie diesen Parameter, um die Meldungen umzukehren, die an den externen Amp-
Fußschalterausgang gesendet werden. Wählen Sie zwischen Norm (normal) und Inv (invertiert).  

 

MIDI Settings (MIDI-Einstellungen): Diese Einstellungen bestimmen, wie das HeadRush Gigboard MIDI-Informationen 
von und zu externen Geräten sendet und empfängt. Diese Einstellungen betreffen nur den MIDI-Eingang oder MIDI-
Ausgang des HeadRush Gigboard. 

MIDI Thru: Tippen Sie auf On, um den MIDI-Ausgang als MIDI-Thru zu verwenden; Alle MIDI-Informationen, die an 
den MIDI-Eingang des HeadRush Gigboard gesendet werden, werden direkt an den MIDI-Ausgang gesendet. 
Tippen Sie auf Off, um den MIDI-Ausgang des HeadRush Gigboard normal zu verwenden. Das HeadRush 
Gigboard kann seine eigenen MIDI-Informationen aus dem MIDI-Ausgang senden. 

Recv MIDI Clock: Tippen Sie auf On, damit das HeadRush Gigboard MIDI-Clock-Informationen empfangen kann. 
Tippen Sie auf Off, um die eigene interne MIDI Clock des HeadRush Gigboard zu verwenden (die nicht gesendet 
wird). 

Prog Change: Tippen Sie auf Send, um die Übertragung von MIDI-Programmwechselnachrichten durch das 
HeadRush Gigboard zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn Sie ein Rig laden. Tippen Sie auf Recv, um den 
Empfang von MIDI-Programmwechseln von HeadRush Gigboard von einem externen MIDI-Gerät zu aktivieren oder 
zu deaktivieren. 

MIDI Channel: Diese Einstellung bestimmt die MIDI-Kanäle, über die das HeadRush Gigboard MIDI-
Nachrichten senden und empfangen soll. Tippen Sie auf dieses Feld, drehen Sie den Encoder, um alle 
Kanäle (Omni) oder 1–16 auszuwählen, und drücken Sie dann den Encoder. 

http://www.headrushfx.com
http://www.headrushfx.com/support
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Reminders (Erinnerungen): 

Confirm Unsaved: Diese Einstellung legt fest, ob eine 
Bestätigungsmeldung angezeigt wird, wenn Sie den Rig 
ändern, während der aktuelle nicht gespeicherte 
Änderungen enthält. Tippen Sie auf On, um diese 
Nachrichten zu aktivieren, oder auf Off, um sie zu 
deaktivieren. 

Tippen Sie wahlweise auf Diesen Dialog nicht mehr 
anzeigen in der Nachricht selbst, um sie zu deaktivieren. 

 

 
Global EQ: 

Diese Einstellungen auf Seite 2 bestimmen, ob und wie die 
Entzerrung für Ihre Ausgänge angewendet wird. Dieser Equalizer 
ist ein parametrischer Vierband-Equalizer. 

Tipp: Diese Einstellungen sind besonders nützlich, wenn ein 
Veranstaltungsort, Probenraum usw. andere akustische 
Eigenschaften haben als der Raum, in dem Sie ursprünglich Ihre 
Voreinstellungen erstellt haben (z. B. kann der Veranstaltungsort 
mehr "dröhnen" oder ein Proberaum mit Schalldämmung einen Teil 
der hohen Frequenzen reduzieren). Auf dieser Seite können Sie 
schnell einige zusätzlichen Entzerrungen auf alle Ihre Presets 
anwenden, ohne sie dauerhaft zu speichern. 

EQ On: Diese Einstellung legt fest, ob die Entzerrung für die Ausgänge aktiviert (Ein) oder deaktiviert (Aus) ist. 

Level: Diese Einstellung legt fest, ob und wie stark der Audiosignalpegel der Ausgänge erhöht oder verringert wird. 
Dieser Wert wird auf den vom Master-Regler festgelegten Pegel angewendet. 

Low Band & High Band: Diese Einstellungen legen fest, welche Art von Entzerrung auf das niedrigste 
Frequenzband (Low Band) und das höchste Frequenzband (High Band) angewendet wird: Shelf oder Cut. 

Low, Low Mid, High & High Mid: Die drei Einstellungen für jedes dieser vier Frequenzbänder bestimmen die Form 
der Entzerrung: 

Die erste Einstellung (Hz) bestimmt die Mittenfrequenz des Niederfrequenzbandes, des Niedrig-
Mittelfrequenzbandes, des Hochfrequenzbandes oder des Hoch-Mittelfrequenzbandes. 

Die zweite Einstellung (dB) bestimmt, wie stark der Equalizer das Signal im entsprechenden Frequenzband 
verstärkt oder abschwächt. 

Die dritte Einstellung (Q) bestimmt die Breite des Frequenzbandes. Je höher die Einstellung, desto breiter ist 
das Band um die Mittenfrequenz (die erste Einstellung). Diese Einstellung wird angewendet, wenn Low Band 
oder High Band auf Shelf oder Cut eingestellt ist. 

 

Alt Rig Footswitch View (Alt Rig Fußschalter-Ansicht): 

4 Rigs / Kein Halten: Ändern Sie diese Einstellung auf Ein, um vom Rig-Modus in den Alternativen Rig-Modus zu 
wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Fußschalter-Modi. 

 

Farb-Variation: 

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, bestimmte Farben auf dem Display Ihres Gigboards zu unterscheiden oder das 
Farbschema noch weiter anpassen möchten, können Sie die Standardeinstellungen mit den Farbmod-Parametern 
anpassen. Während Sie mit den Einstellungen experimentieren, wird ein Beispiel Ihrer Einstellungen in Echtzeit 
angezeigt. Wenn Sie zum Standardfarbschema zurückkehren möchten, sind die Standardeinstellungen wie folgt: 

Depth (Tiefe): 0%  Color (Farbe): 36 DEG Spread (Verteilung): 180 DEG 

Hinweis: Die Farb-Variationsfunktion ist deaktiviert, wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist. 
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Appendix (English) 
 

Technical Specifications 
 

Footswitches (4) footswitches with color LEDs 

Knobs (1) 300° master volume knob 

(1) 360° navigation/data encoder 

Display (1) full-color LED-backlit display with touch interface  

6.9” / 176 mm (diagonal) 

5.9” x 3.7” / 150 x 93 mm (width x height) 

Connectors (1) 1/4” (6.35 mm) TS input (guitar) 

(1) 1/4” (6.35 mm) TRS input (expression pedal) 

(1) 1/4” (6.35 mm) TS input (expression pedal toe switch) 

(1) 1/8” (3.5 mm) stereo input (auxiliary device) 

(1) 1/4” (6.35 mm) TRS output (external amp switch) 

(1) 1/4” (6.35 mm) TRS input (send) 

(1) 1/4” (6.35 mm) TRS output (return) 

(1) 5-pin MIDI input 

(1) 5-pin MIDI output/thru 

(1) USB Type-B port 

(1) IEC power input 

Power Connection DC power adapter input 

 Input Voltage 19 VDC, 3.42 A, center-positive 

Dimensions  
(width x depth x height) 

12.96" x 8.88" x 2.64" 

32.92 x 22.56 x 6.71 cm 

Weight 7.14 lbs. 

3.24 kg 

  
Specifications are subject to change without notice. 

 
 

Trademarks & Licenses 
 

HeadRush is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. 

Avid and Eleven are trademarks or registered trademarks of Avid Technology, Inc. in the U.S. and other countries. 

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. 

All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners. 
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